Для получения информации о стоимости оборудования ENKE, предназначенного  для сухой уборки офисных, гостиничных и других общественных помещений, необходимо:

Для сооружений, где система устанавливается впервые:

1. Предоставить в электронном виде (предпочтительно в формате файла АutoCAD) поэтажные планы здания с перегородками и инженерными коммуникациями 

2. Указать предполагаемое месторасположение Силовой Установки (предпочтительно -  в техническом помещении здания) и размеры этого помещения 

3. Указать предпочтительные типы розеток (напольные, настенные)
4. Указать помещения (на планах или в экспликации), где  должна производиться уборка

5. Указать  максимальное количество одновременно работающих операторов во всем здании

Для сооружений, где система уже существует, но необходима замена отдельных компонентов:

1. При замене уборочных шлангов необходимо указать: диаметр шланга, длину,  тип разъема  (как шланг присоединяется к розетке)

2. При замене розеток: образец или изображение розетки

3. При замене Силовой Установки или одного из его компонентов:

3.1. Необходимы чертежи или схемы трубопровода системы пылеудаления с указанием всех длин и диаметров 

3.2. Указать  максимальное количество одновременно работающих операторов 

3.3. Предоставить перечень имеющегося оборудования

3.4. Указать, что конкретно подлежит замене

3.5. Указать размеры помещения, в котором расположено оборудование системы пылеудаления

Заполненную форму заявку выслать на электронный адрес: info@enke.su
